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Produkt:
Numer taryfy celnej:

Opis produktu:

Certyfikat palnosci:
Klasyfikacja antystatyczna:
Odpornosé na poslizg:

Waga catkowita:
Wysokosc catkowita:

Chtonnosé brudu:
Chtonnoié wilgoci:

Zastosowanie:

no Nxesl
e fes] & Jesife:

Jet-Print
57032999

» Zindywidualizowany projekt

» Chlonnosé brudu i wilgoci

» Trwata nylonowa powierzchnia

» Kolory specjalne z palety Pantone, HKS lub
RAL mozliwe za doptatg

» Dostepne specjalne ksztalty

» Antyposlizgowy, gumowy spéd

» Bez dodatku PCV

» Nadaje sie do ogrzewania podiogowego

» 5 lat gwarancji producenta®

» Produkowana w Europie

EN13501-1/Cfi-s1
EN 14041 Antystatyczna
NFSI High-Traction

2,48 kg/m?
okolo 9 mm

600 g/m?
3-4lfm?

» UloZenie wewnetrzne

» Wejscia

» Identyfikacja korporacyjna
» Punkty sprzedazy

» Reklama

Szerokosci standardowe
z borderami:

Szerokosci standardowe
bez borderow:

Diugoici standardowe:
Barwienie:

Wiokno:

Wysokosé whokna:
Waga wiékna:

Spod:

Grubosé gumy:

Waga gumy:
Szerokosc borderu:

Grubos¢ borderu:

Czyszczenie:

Jet - Print

Karta Produktu

006

B0 cm, 75cm, 85 cm, 115¢cm, 150 cmi 200 cm

3 crnmniejsze niz dla mat z borderami
[np.57 cm)

wszystkie dlugosci do 700 cm

Proces Chromojet

100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6.6
ockolo B mm

bez podkladu:
z podkladem:

680 g/m*
780 g/m*

100 % Guma nitrylowa
Dostepny z wypustkami lub bez
1,40 mm

1,70 kg/m?*

20mm

Dostepna z borderami lub bez
2,40 mm

» Pranie w temp. do 60 "C
(Nie zaleca sie prania mat nie posiadajacych
wzmocnionych krawedzi o grubosci gumy ma
mniegj niz 1,8 mrm grubosci

» Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C
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